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Zuwegungen & Kranstellflächen im Vollservice 

GQM Gleisquerungsprofile werden dazu 
genutzt, Fahrzeugen unterschiedlichster 
Gewichtsklassen eine Gleisüberquerung zu 

ermöglichen.  Sie können problemlos von 
Hand im Gleisbett verlegt werden und neh-
men bis zu 15 t Achslast auf.  

Flexibel | Sicher | Effizient 

Aluminium-Panel werden überwiegend 

genutzt, um eine drei Meter breite, extrem 

belastbare temporäre Behelfsstraße für 

unterschiedlichste  Untergrundbedingun-

gen herzustellen. 

Die Lastverteilungseigenschaften der Panels 

sorgen dafür, dass sich selbst schwerste 

Fahrzeuge auf weichem Untergrund sicher 

bewegen. 

Die Panels werden miteinander verschraubt 

und bieten optimale Sicherheit hinsichtlich 

Traktion und Lastverteilung. Sie bilden eine 

fest verbundene Gesamtfläche.  

Aufgrund seiner besonderen Struktur, sei-

ner Flexibilität und den beidseitigen Profi-

lierungen passt sich das Aluminium-Panel 

bestmöglich den gegebenen Bodenverhält-

nissen an. 

Maße:  3.000 mm x 2.450 mm x 53 mm 

Nutzfläche:  7,35 m² 

Gewicht: 270 kg / Panel 

Belastung: Punktbelastungen bis 250 t/dm² 

Material: hochwertiges 6063 T6 Aluminium 

Verlegung: mit Kran vom Service-Team 

Nutzung:  NICHT mit Stahlkettenfahrzeugen! 

WINDENERGIE SCHWERLAST BAHNBAU EVENT FREILEITUNG 

Gleisquerung für Schwergewichte leicht gemacht 

 

Mit Sicherheit! Rent the better way.  

 

 

 

 

Alle Dienstleistungen und Services von TPA 

sind uneingeschränkt SCC** zertifiziert. 

Maße:  3.000 mm | 2.000 mm  Breite 

Gewicht: unter 25 kg pro Stück 

Belastung: bis zu 15 t Achslast 

Material: Schwerlast-Schaum  

Verlegung: per Hand 
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Maße:  6,00 m x 1,80 m, ca. 14 mm stark 

Nutzfläche: 10,8 m² 

Gewicht: ca. 1.200 kg 

Belastung: bis zu 250 t/dm² Punktbelastung 

Material: Industrie-Stahl 

Verlegung: mit Kran im Vollservice 

Nutzung:  Schwerlast, auch Stahlkette 

Stahl-Platten 

Wir bieten unseren Kunden auch Lösungen 
in Stahlbauweise an. Unsere Stahl-Platten 
sind  in der Länge sechs Meter und  1,80 m  
breit.  Sie werden im Vollservice von unse-
ren Teams mit Kranfahrzeugen verlegt.  

 

Die Vorteile der Stahlbleche:  

 Befahrbar mit Stahlkettenfahrzeugen 

 Keine punktuelle Bodenverdichtung 

 Keine Schotterung notwendig 

 Erhebliche Kosten- & Zeitersparnis 

 Schnelle Verlegbarkeit 

 

Typische Einsatzbereiche  

unserer Stahlplatten sind der Rohrleitungs- 
und Pipelinebau, beim Freileitungsbau, im 
Tiefbau,  bei Schwerlastzufahrten und 
Stellflächen, beim Funkmastbau sowie der 
Montage von Windkraftanlagen und im 
Deich- und Wasserbau.  

Maße:  Breite:  2,40m | Länge: 4,20 m | Höhe: 102 mm 

Nutzfläche:  8,2 m²  (2,10m x 3,9m) 

Gewicht: 470 kg / Platte 

Belastung: über 400 t/m² 

Material: recycelter Kunststoff 

Verlegung: mit Kran oder per Stapler 

Nutzung:  Auch mit  Stahlkettenfahrzeugen befahrbar! 

TPA Premium Produkt:  

Die Dura-Base® Verbundmatten werden 
mit Kran oder Stapler verlegt und fest 
miteinander verbunden. Dadurch ent-
steht eine stufen- und spaltenlose Fahr-
straße oder Stellfläche für extremste 
Belastungen, ohne dass die Grasnarbe 
durch die Bodenplatten verletzt wird. 

Durch ihr Aufschwimmverhalten sind 
unsere Dura-Base® Verbundmatten her-
vorragend für sehr nasse und aufge-
weichte Böden geeignet.  

Auch im Eventbereich kommt Dura-Base® 
immer häufiger zum Einsatz. 

Warum Dura-Base® mieten? 

 Sicher auf allen Untergründen 

 Kein Aufbrechen der Grasnarbe 

 Extrem flexibel und belastbar 

 Sicherheit für Mensch, Umwelt und Maschine 

 Verringerung von Baukosten 

Unser Team beantwortet gerne Ihre Fragen!  

Freecall: 0800 589 52 85 

Dura-Base  ®  

Belastbar | Sicher | Umweltfreundlich Schnell verlegt | Robust | Flexibel | Bodenschonend 

PE-Panel - Ideale Zugangslösung für Events 

Für die Bereiche Events, Großveranstaltungen, 
mobile Fußwege und Zuwegungen für leichte 
Fahrzeuge haben wir eigene Produkte im Service-
angebot:  

PE-Panel sind Platten aus recyceltem Kunststoff, 
die miteinander verschraubt eine zusammenhän-
gende, profilierte Fläche bilden. 

Sicherheit & Unabhängigkeit für alle Outdoor-Events 

Maße:  2,41m x 1,20m,  Stärke ca. 13mm 

Gewicht: ca. 36 kg 

Belastung: abhängig vom Untergrund 

Material: recyceltes, dichtes Polyethylen 

Verlegung: problemlos von Hand verlegbar 

MD 40 - Aluminium Panel von der Rolle 

MD40 ist ein äußerst flexibles Aluminium-Panel, 
welches  aufgerollt angeliefert wird und äußerst 
schnell zu verlegen ist. Eine Bahn ist dabei 24 m 
lang und 3 m breit.  

MD 40 ist optimal als Zufahrtslösungen bei Veran-
staltungen geeignet und kann von Pkw und Stap-
lern bis 3 t befahren werden. Es bietet darüber 
hinaus auch Fußgängern einen soliden und rutsch-
festen Untergrund.  


